
EO-150 
Ventilador de suporte de vida

EO-150

MOVE AND CARE CONCEPT BY



Air Liquide Healthcare
Protegendo vidas vulneráveis

Facilitar a interação entre os prestadores de serviços 
de saúde e as equipes médicas para identificar pacientes 
em risco, antecipar eventos e concentrar a atenção 
naqueles que mais precisam.

Facilitar a tomada de decisões no hospital ou no 
consultório para diagnosticar, iniciar ou adaptar o 
melhor tratamento.

Os pacientes que sofrem de patologia crônica requerem apoio personalizado 
continuamente. A Air Liquide Healthcare desenvolve soluções para:

Oferecer tratamentos diários confortáveis 
e eficazes, adaptados à casa do paciente.



Um tratamento adequado para 
cada situação :      

    Para pacientes pediátricos a partir de  
3,5 kg, com um volume corrente de  
30 mL

  Ventilação de acordo com a 
necessidade: volume ou pressão

    Opção completa de configuração 
de circuito paciente: valvulado, com 
vazamento, ramo único, ramo duplo ou 
peça bucal

    Modo de alto fluxo otimizando o 
recurso no domicílio do paciente

    Modos para peça bucal para uma 
melhor qualidade de vida  

Liberdade e Mobilidade :

    Conceito Click&Go baseado em um 
módulo de ventilação intercambiável 
de 1,8 kg

    Soluções de mobilidade com uma bolsa 
para o módulo de ventilação e baterias 
externas  

    Autonomia de até 18h com bateria 
externa      

Modular e intuitivo : 

    Ajustes e monitoração na mesma tela   

   Interface de uso fácil 

    De fácil configuração 

    Até 4 predefinições 
renomeáveis e 
configuráveis

EO-150 
Uma solução completa



Consulta 
e análise em 
tempo real 
via Wifi e 4GNa casa 

do paciente

Transmissão
de dados

via Wifi

Provedor de 
Home Care

Médico 
prescritor

Conectividade por 4G ou Pen 
Drive : 

    Dados de ventilação: Download e análise 
detalhada dos dados com estatísticas, 
curvas e tendências

  Coleta de dados de manutenção em 
tempo real

Soluções de monitoração 

Monitoração de CO2 
transcutâneo com Sentec

Monitoração da saturação 
de oxigênio (SpO2) via Xpod

Kit de monitoração de FiO2 
(apenas por cabo)

EO-150 
Uma solução completa



Interface 
modular

Modo  
C-Flow

Desenvolvido  
e produzido  

na França 
Liberdade  

e mobilidade

A partir 
de 3,5 kg, 

30 mL

Monitoramento 
remoto com 4G

De fácil  
uso
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Ajustes

Referências

Módulos valvulados  
(A)VCV - (A)PCV - PSV - PSV-VT - V-SIMV - P-SIMV 

Ajustes Adulto Pediátrico

VC (ml) 300 - 2500 30 - 600

PEEP (mbar) OFF / 1 - 25 OFF / 1 - 20

Curva de fluxo Quadrado / Desacelerado Quadrado / Desacelerado

Frequência (c/min) 5 - 60 8 - 80

Tempo I. (seg) 0,3 - 2,5 0,3 - 2,5

Trig I. OFF / AUTO / 1 - 5 OFF / AUTO / 1 - 5

Trig E. (%) AUTO / 10 - 90 AUTO / 10 - 90

Pres. Control (mbar) 5 - 59 5 - 59

Pres. Suporte (mbar) 5 - 59 5 - 59

Ramp Pres. 1 - 5 (100 - 500 ms) 1 - 5 (50 - 250 ms)

Tempo I. Min (seg) AUTO / 0,3 - 2,5 AUTO / 0,3 - 2,5

Tempo I. Máx (seg) AUTO / 0,3 - 2,5 AUTO / 0,3 - 2,5

Modos Peça Bucal 
MPV - MPP

Ajustes Adulto Pediátrico

VC (ml) 300 - 2500 100 - 600

Curva de fluxo Quadrado / Desacelerado Quadrado / Desacelerado

Frequência (cpm) OFF / 5 - 60 OFF / 5 - 80

Tempo I. (seg) 0,3 - 2,5 0,3 - 2,5

Trig I. OFF / AUTO / 1 - 5 OFF / AUTO / 1 - 5

Fluxo de Base (L/min) 1 - 20 1 - 20

Pres. Control (mbar) 5 - 59 5 - 59

Clínica

Indicações Suporte de vida/>3,5 kg

Tipos de Circuito Simples / Ramo duplo

Predefinição 1 a 4 predefinições 
configuráveis

Físico Docking Módulo

Peso 1,5 kg 1,8 kg

Dimensão 25 x 21 x 13 cm 24,5 x 14,5 x 10 cm

Alimentação

Rede elétrica 220-240 VAC

Bateria interna Íon de lítio 2.8 Ah 5 horas

Entrada DC externa 13 - 30 V 115 W

Produto Referência
Ventilador EO-150 EO-150VNT EUR

Bolsa de viagem EO-TRVELBAG1X0-EVO

Bolsa de transporte do módulo ventilação EO-NOMADBAG-EVO

Pack de Bateria EO-BATPCK

Cabo de conexão para o pack de bateria EO-CPLPACK

Bolsa para bateria EO-BATBAG

Pedestal EO-TROLLEY

Braço articulado 1,05m EO-TROARM

Cabo de SpO₂ Nonin Xpod EO-SPO2CBL

Cabo de FiO₂ O2CELCBL

Filtro de entrada de ar (x 10) EO-AIFF

Modos com Vazamento
CPAP - PAC - ST - VTS - C-FLOW

Ajustes Adulto Pediátrico

VC (ml) 300 - 2500 30 - 600

CPAP (mbar) 4 - 20 4 - 20

IPAP (mbar) 6 - 50 6 - 50

EPEP (mbar) 4 - 25 4 - 25

Frequência (cpm) 5 - 60 5 - 80

Tempo I. (seg) 0,3 - 2,5 0,3 - 2,5

Trig I. OFF / AUTO / 1 - 5 OFF / AUTO / 1 - 5

Trig E. (%) AUTO / 10 - 90 AUTO / 10 - 90

Ramp Pres. 1 - 5 (100 - 500 ms) 1 - 5 (100 - 500 ms)

Tempo I. Min (seg) AUTO / 0,3 - 2,5 AUTO / 0,3 - 2,5

Tempo I. Máx (seg) AUTO / 0,3 - 2,5 AUTO / 0,3 - 2,5

C-Flow (L/min) 2 - 60 2 - 60

Helioparc 
4, Boulevard Lucien Favre
64000 Pau 
France

www.eove.fr


