
Este guia não substitui o manual do utilizador
Destina-se a todas as pessoas autorizadas a ajustar as configu-
rações

Guia Rápido de 
utilizador

A Air Liquide Healthcare é líder mundial em gases medicinais, cuidados domiciliários, 
produtos de higiene e ingredientes para especialidades farmacêuticas. 
Tem por missão fornecer aos seus clientes, em ambiente hospitalar e domiciliário, produtos 
de saúde, especialidades farmacêuticas e serviços, contribuindo assim para a proteção de 
vidas vulneráveis.
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Circuito ramo único com fuga

Circuito ramo único com fuga/válvula 
expiratória e captor de pressão  
(sem sensor de fluxo próximal) 

Circuito ramo único com válvula expiratória 
ativa  
(com sensor de fluxo próximal) 

Circuito de ramo duplo (com adaptador)

Configuração do circuito EO-150

Contacto 

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS
Parc de haute technologie
6, rue Georges Besse
92182 Antony Cedex - France

Phone: +33 (0)1 40 96 66 00
Hotline: +33 179 51 70 01

Desativar o bloqueio automático ao 
menu Clínico

O bloqueio automático do menu clínico (modo paciente ati-
va-se após 10 minutos de inatividade) pode ser desativado
a partir do menu “Manutenção” do equipamento, com o 
código de acesso “1586”.

https://www.device.airliquidehealthcare.com

O adaptador de ramo duplo é de uso mono-paciente. No caso 
de utilização em vários pacientes, por favor utilize um filtro anti-
bacteriano no membro expiratório, a fim de proteger o adaptador. 



A partir do separador “Definições”: escolher as definições de 
ventilação.
Selecionar o parâmetro a definir, ajustar com “+” ou “-”, depois 
premir em “VALIDAR” a fim de validar a definição.

A partir do separador  “ALARMES”, defina os alarmes e, em 
seguida, carregue em “VALIDAR”.

Inibição do alarme ativo: pressione em 
Inibição preventiva (2 min): premir e manter                      + VALIDAR

Pressione no botão “Menu” (1), depois desbloqueie o Menu 
Clínico pressionando durante uns segundos (2) e “VALIDAR” (3).

Siga os passos mostrados no ecrã a fim de
efetuar uma calibração, depois premir “Resultado”.

Para iniciar a ventilação: pressionar em
Para parar a ventilação: premir e manter

Desbloquear o Menu Clínico

Novo paciente / Circuito

Calibração / Auto-teste

Definições de Ventilação

Programação dos alarmes

Inibir os alarmes

Ligar o equipamento

Gerir a ventilação

Desligar o equipamento

Pressionar e manter o botão                       + VALIDAR

Selecione “CLÍNICO”, depois “CONFIG” e defina a configuração e 
o modo de ventilação.
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Pressionar o botão


